
工場内の汚れの原因を根本から絶つ

ベストセラーに
新ラインナップ

「　　　　スリム」
新発売!

詳しくは裏面 ＞＞

省スペース

高性能フィルター

集塵機一体型

広いろ過面積で目詰まり軽減

再利用可能で経済的

間口約440mm

非常にコンパクト

圧力損失が少ない

面倒な配管も不要

レイアウト変更も自由自在
粉塵払落し機能付き（手動）

フィルター長寿命

ランニングコスト削減

集塵機と作業スペースを一体化

コンパクトで省スペース

高性能フィルターで高い集じん能力

5μm 以上

99.99％除去

シェイキングレバー
＋粉塵回収ボックス

440

YES40VDA

YES40VDA (単相100Ｖ)

YES40VDB (三相200Ｖ)



SLIM-TYPE
集じん装置付き作業台
YODOGAWA ENVIRONMENT SYSTEM

高い集じん能力で工場内の環境を改善

お問い合わせ、ご注文は・・・

エアブロー作業 バリ取り・面取りグラインダ作業

多彩なオプション・特注対応

フード内 LED照明器

キャスター取付

よりクリーン排気を実現

0.3μm 以上　99.97％捕集

フットスイッチ

メンテナンスも工具レスでラクラク

高性能フィルター搭載で環境に優しい

様々な用途に最適

様々なフード形状・サイズをご用意

水洗いやブラッシング等で清掃後、再利用が可能です。

【 幅広タイプ 】 【 天井無しタイプ 】

様々なフード形状

※その他フード部別作も可能です。 ※標準より奥行が長くなります。
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YES40VDBYES40VDA項目 （単位）
型 式

成形不織布カートリッジフィルター方式

1φ100V

2 枚

92

3φ200V

0.4
50 / 60Hz 兼用

5

電 源

出 力

最 大 性 能 時 騒 音

質 量

使 用 フ ィ ル タ ー 数

周 波 数

引 出 容 量

最 高 時 静 圧

定 格 電 流 値

最 大 時 風 量

フード面制御風速

集 塵 方 式
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排気部に

※油や水を含む粉塵にはエアブロー専用作業台「ＹＭＳ」

をご用意しております。是非お問い合わせ下さい。

ＹＥＳシリーズの吸引禁止事項　下記は吸引できません。

★火の付いたもの

★引火性のもの

★発熱性のもの

★爆発性のもの

★非常性のもの

★火花を含むもの

★発火性のもの

★湿ったもの

★可燃性のもの

その他、ご購入の前に用途や吸引粉じん等に関しましては、

安全にご使用頂くため、一度お問い合わせ下さいませ。
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（移動・高さ調整用）

（三相 200Ｖ仕様のみ）


