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改　訂　来　歴

ＲＥＶＩＳＩＯＮＳ

担　当

ＲＥＶＩＳＥＤ

電 動 機
ＭＯＴＯＲ　ＯＵＴ　ＰＵＴ

電 源 電 圧
ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ

集 塵 容 量
ＣＡＰＡＣＩＴＹ

絶 縁 等 級
ＩＮＳ．ＣＬＡＳＳ

周 波 数
ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ

回 転 数
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静 圧
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塗 装 色
ＣＯＡＴＩＮＧ　ＣＯＬＯＲ
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質 量
ＷＥＩＧＨＴ
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２５リットル 江口 踞尾 野末

５０Ｈｚ，６０Ｈｚ専用化
ＳＰＥＣＩＡＬ　ＭＥＮＴＩＯＮ　ＭＡＴＴＥＲ
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ＤＵＳＴ　ＣＯＬＬＥＣＴＯＲ

Ｖ．Ｗ．５．０／６．０ｍ／ｍｉｎ ＡＭＰ．Ｓ　１．７／２．０Ａ

ＦＦＳ－４０ＢＴＹＰＥ

ＹＯＤＯＧＡＷＡ．ＤＥＮＫＩ．ＳＥＩＳＡＫＵＳＨＯ

Ｙ

警 告！
ご使用の前には必ず取扱説

明書をよくお読み下さい。

そして、安全上の注意事項

をお守り下さい。　　　　

注 意！
火災事故防止のため火花等

が発生した作業の後には、

必ず確認・点検を行ってか

ら作業の終了として下さい。

１．通電ランプが点灯している時は
　　ファンが作動していなくても回

　　路には電流が流れておりますの

　　で、絶対に制御ボックスは開け
　　ないで下さい。

２．運転ランプが点灯している時は

　　シェイキング操作を行なわない

　　で下さい。捕集された微粉の吹
　　き抜けが発生する恐れがありま

　　す。

意注！ 通 電 中

ＰＯＷＥＲ

運 転 中

ＦＵＮ　ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ

火気及び爆発性、引火性、
発火性、可燃性物質の吸引

を禁止

告警！
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1 江口高さ変更　+40mmUP2011.07.14
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